
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRZEPUSTNICA STALOWA TYP ST-JHG 

WG. ITB-KOT-2019/1161 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

ZASTOSOWANIE: 

 

Do regulacji przepływu powietrza w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz do 

odcinania przepływu w kanałach wentylacyjnych. Przepustnice wykonywane są w klasie C 

(do 0,5m2) i B (dla pozostałych wymiarów) szczelności obudowy przepustnicy. Sterowanie 

stopniem otwarcia przepustnicy może być realizowane zarówno ręcznie jak i przy pomocy 

siłownika elektrycznego 

 

KONSTRUKCJA: 

 

Konstrukcja przepustnic z blachy stalowej ocynkowanej. Rozstaw piór co 100 mm. Długość 

przepustnicy L=115 [mm]. W budowie przepustnicy ST-JHG nie zastosowano żadnego 

elementu z tworzywa sztucznego. Napęd przenoszony jest za pomocą mosiężnych łożysk 

oraz prętów stalowych. Przepustnica nie posiada uszczelek krawędziowych przez co służy 

głownie jako przepustnica regulacyjna. Dostępne wykonanie współbieżne oraz 

przeciwbieżne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1 Wymiary gabarytowe przepustnicy ST-JHG 

 

WYMIARY 

B [mm] 200-2500 

H [mm] 105-2005 

L [mm] 115 



 
 

 

 
 

SPADEK CIŚNIENIA DLA PRZEPUSTNIC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spadek ciśnienia dla przepustnic powyżej 1m2 (wymiar nominalny) mniejszy niż 1Pa. Wykres dotyczy przepustnic całkowicie otwartych. 

 

POWIERZCHNIA EFEKTYWNA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Powierzchnia efektywna może się różnić od podanej w zakresie +/- 10% 

 

Rysunek 2 Wykres spadku ciśnienia dla przepustnicy ST-JHG 



 
 

 

 
 

 

MOMENTY OBROTOWY OTWARCIA PRZEPUSTNICY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE:  

 


