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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Profile LDB STRUT dostarczane są w odcinkach od 2 do 6 mb  
o grubościach 1,6, 1,9, 2,0 i 2,5 mm. Profile STRUT są głównym 
składnikiem systemu montażowego elementów nie tylko 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, ale również 
do montażu wszelkiego rodzaju elementów wymagających 
podwieszenia. Ząbkowane części wewnętrzne przystosowane 
są do podkładek ślizgowych SNP, SNL i SNKL - które wraz ze 
śrubami i kształtownikami tworzą cały system montażowy.  
Z powodzeniem używane przy konstrukcji wsporników  
i podpór dachowych razem z systemem ST-ROF.

Uwaga:
Dla rozwiązań zewnętrznych należy stosować konstrukcje 
dachowe zbudowane z profilu LDBSO w całości cynkowanego 
ogniowo. Zapewnia on długotrwałą ochronę przed warunkami 
zewnętrznymi.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
LDBST-...-...-...-...- blacha ocynkowana

Opis

Profil montażowy dla instalacji wentylacyjnych i budowlanych

LDBST
Wymiary

Typ
S

[mm]
H

[mm]
T

[mm]
L

[mb]

LDBST-41-21-200-0300 41 21 2,00 3,00

LDBST-41-21-200-0400 41 21 2,00 4,00

LDBST-41-21-200-0600 41 21 2,00 6,00

LDBST-41-21-250-0300 41 21 2,50 3,00

LDBST-41-21-250-0400 41 21 2,50 4,00

LDBST-41-21-250-0600 41 21 2,50 6,00

LDBST-41-41-200-0300 41 41 2,00 3,00

LDBST-41-41-200-0400 41 41 2,00 4,00

LDBST-41-41-200-0600 41 41 2,00 6,00

LDBST-41-41-250-0300 41 41 2,50 3,00

LDBST-41-41-250-0400 41 41 2,50 4,00

LDBST-41-41-250-0600 41 41 2,50 6,00

Przykład oznaczenia
Kod produktu:            LDBST - 41 - 41 - 200 - 0300

typ
szerokość 
wysokość
grubość
długość

Standardowa długość wynosi 6mb.

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Profil montażowy dla instalacji wentylacyjnych i budowlanych

LDBST
Obciążenia dopuszczalne profili montażowych LDBST dla różnych schematów obciążeń

Rozstaw podpór  
L [mm]

Obciążenie dopuszczalne F [N]

LDBST-41-21-160 LDBST-41-21-200 LDBST-41-21-250 LDBST-41-41-200 LDBST-41-41-250

250 2050 3251 3746 12167 14613

300 2709 3122 10139 12178

350 2322 2676 8691 10438

400 2032 2341 7605 9133

450 1714 2081 6760 8118

500 840 1388 1858 6084 7307

600 964 1290 5070 6050

700 708 948 3749 4445

800 542 726 2870 3403

900 428 573 2268 2689

1000 160 347 464 1837 2178

1200 241 322 1276 1513

1400 177 237 937 1111

1600 68 136 181 718 847

1800 107 143 567 672

2000 86 116 459 544

2250 68 92 362 430

2500 55 74 293 348

2750 46 61 242 288

3000 204 242

3250 173 206

3500 149 178

3750 130 155

4000 115 136

4250 101 121

4500 91 107

4750 81 96

5000 73 87

5250 67 79

5500 61 72

5750 55 65

6000 51 60

Schemat obciążenia

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Profil montażowy dla instalacji wentylacyjnych i budowlanych

LDBST
Obciążenia dopuszczalne profili montażowych LDBST dla różnych schematów obciążeń

Schemat obciążenia

Rozstaw podpór  
L [mm]

Obciążenie dopuszczalne F [N]

LDBST-41-21-200 LDBST-41-21-250 LDBST-41-41-200 LDBST-41-41-250

250 2438 2810 9125 10960

300 2032 2341 7605 9133

350 1675 2007 6518 7828

400 1282 1716 5703 6850

450 1013 1356 5070 6089

500 821 1098 4342 5148

600 570 763 3016 3575

700 419 560 2216 2627

800 321 429 1696 2011

900 253 339 1341 1589

1000 205 275 1086 1288

1200 143 191 754 894

1400 105 140 554 657

1600 80 107 424 503

1800 63 85 335 397

2000 51 69 271 322

2250 54 214 254

2500 174 206

2750 144 170

3000 121 143

3250 103 122

3500 89 105

3750 76 90

4000 68 80

4250 60 71

4500 54 64

4750 48 57

5000 43 51

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Profil montażowy dla instalacji wentylacyjnych i budowlanych

LDBST
Obciążenia dopuszczalne profili montażowych LDBST dla różnych schematów obciążeń

Rozstaw podpór  
L [mm]

Obciążenie dopuszczalne F [N]

LDBST-41-21-200 LDBST-41-21-250 LDBST-41-41-200 LDBST-41-41-250

250 1625 1873 6084 7307

300 1355 1561 5070 6089

350 1161 1338 4345 5219

400 914 1171 3802 4567

450 722 966 3380 4059

500 585 782 3042 3653

600 406 543 2149 2548

700 298 399 1579 1872

800 228 306 1209 1433

900 181 242 955 1132

1000 146 196 774 917

1200 102 136 537 637

1400 75 100 395 468

1600 57 76 302 358

1800 45 60 239 283

2000 49 193 229

2250 153 181

2500 124 147

2750 102 121

3000 86 102

3250 73 87

3500 63 75

3750 55 65

4000 48 57

4250 43 51

4500 45

Schemat obciążenia

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Profil montażowy dla instalacji wentylacyjnych i budowlanych

LDBST
Obciążenia dopuszczalne profili montażowych LDBST dla różnych schematów obciążeń

Schemat obciążenia

Rozstaw podpór  
L [mm]

Obciążenie dopuszczalne F [N]

LDBST-41-21-200 LDBST-41-21-250 LDBST-41-41-200 LDBST-41-41-250

250 6502 7492 24335 29226

300 5418 6244 20279 24355

350 4534 5352 17382 20876

400 3472 4646 15209 18266

450 2743 3671 13519 16237

500 2222 2973 11758 13941

600 1543 2065 8166 9682

700 1134 1517 5999 7113

800 868 1161 4593 5446

900 686 918 3629 4303

1000 555 743 2940 3486

1200 386 516 2041 2421

1400 283 379 1500 1778

1600 217 290 1148 1361

1800 171 229 907 1076

2000 139 186 735 871

2250 110 147 581 688

2500 89 119 470 558

2750 73 98 389 461

3000 62 83 327 387

3250 53 70 278 330

3500 45 61 240 285

3750 209 248

4000 184 218

4250 163 193

4500 145 172

4750 130 154

5000 118 139

5250 107 126

5500 97 115

5750 89 105

6000 82 97

http://www.alnor.com.pl/

